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Проект планировки территории линейного объекта. Основная часть 

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

а) Паименование, основные характеристики (категория, нротяженностъ, 
проектная мощность, пропускная способпостъ, грузопапряжеппостъ,

иптепсивпостъ движения) и назначение планируемых для размещения
линейных объектов

Проект планировки территории разрабатывается для размещения 
линейного объекта - водовода в рабочем посёлке Глотовка Инзенского района 
Ульяновской области.

На проектируемой территории планируется размещение хозяйственно
питьевой и противопожарный водовод и водозабор, предназначенный для 
централизованного хозяйственно -  питьевого и противопожарного 
водоснабжения рабочего посёлка Глотовка Инзенского района Ульяновской 
области.
Категория водопровода - 1.
Протяженность водопровода -  6,45 км
Пропускная способность:
расход -1206,35 мЗ/сут, 107,91 мЗ/ч, 29,97 л/с.
Диаметр водовода 225 мм из полиэтиленовых труб.

б) Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий

городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов

Планируемое размещение линейного объекта -  хозяйственно-питьевой и 
противопожарный водовод и водозабор: Российская Федерация, Ульяновская 
область, муниципальное образование - Инзенский район, Глотовское городское 
поселение, р.п. Глотовка.
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в) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов

Земли, на которых будет производиться строительство водовода, относятся 
к землям лесного фонда с кадастровыми номерами кварталов: 73:03:040501, 
73:04:040301 и населенных пунктов с кадастровыми номерами кварталов: 
73:04:040101, 73:04:040105, 73:04:040107, 73:04:040108, 73:04:040109, 
73:04:04022.

Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения

№ точки Y X

1 470530,18 1347557,07
2 470613,75 1347684,86

3 470527,04 1347741,56
4 470443,43 1347613,79

5 470506,94 1347572,26
6 470502,72 1347564,10

7 470145,44 1347270,42
8 469303,64 1346588,76

9 468897,87 1346119,74
10 468720,54 1345911,64

11 468653,64 1345843,42
12 468659,32 1345842,78

13 468627,95 1345810,79
14 468633,07 1345806,02

15 468668,16 1345841,80
16 468677,03 1345838,71

17 468735,31 1345898,14
18 468913,04 1346106,71

19 469317,61 1346574,33
20 470158,08 1347254,92

21 470518,59 1347551,26
22 470523,77 1347561,26

23 468602,61 1345785,12
24 468598,52 1345762,28

25 468585,86 1345746,79
26 468581,79 1345748,92

27 468464,88 1345605,92
28 468452,46 1345572,09

29 468479,63 1345499,55
30 468442,44 1345456,00

31 468315,18 1345296,40
32 468238,28 1345208,94

33 468120,85 1345069,81
34 467995,29 1344934,21

Изм. КЬнуч Лист Кэдокум Подпись Дата
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35 467880,71 1344790,07
36 467639,89 1344519,12

37 467389,13 1344245,54
38 467386,11 1344248,07

39 467329,71 1344295,39
40 467265,44 1344218,79

41 467271,17 1344185,91
42 467274,39 1344183,21

43 467245,98 1344149,32
44 467194,52 1344060,97

45 467163,34 1344058,81
46 467108,45 1344074,30

47 467079,38 1344045,36
48 467074,87 1344049,90

49 467034,69 1344009,90
50 466989,81 1343926,93

51 466969,46 1343925,51
52 466937,87 1343834,14

53 466911,74 1343787,39
54 466869,81 1343651,70

55 466628,91 1343376,94
56 466631,39 1343371,79

57 466625,34 1343366,20
58 466590,09 1343324,23

59 466573,24 1343309,38
60 466539,61 1343242,22

61 466513,28 1343152,81
62 466488,05 1343080,14

63 466464,24 1343025,39
64 466469,54 1343022,93

65 466475,22 1343042,78
66 466486,73 1343067,63

67 466503,41 1343060,63
68 466534,19 1343130,40

69 466543,47 1343160,13
70 466529,63 1343164,45

71 466538,87 1343193,69
72 466549,38 1343199,20

73 466592,47 1343285,27
74 466591,44 1343288,32

75 466601,80 1343310,30
76 466612,52 1343313,62

77 466643,42 1343350,42
78 466662,13 1343367,70

79 466659,79 1343372,54
80 466774,21 1343499,75

81 466842,57 1343579,92

Изм. КЬнуч Лист Кэдокум Подпись Дата
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82 466845,46 1343584,59
83 466846,19 1343584,19

84 466893,16 1343639,25
85 466896,74 1343678,03

86 466917,64 1343740,01
87 466955,44 1343729,45

88 466970,54 1343732,17
89 466969,75 1343737,05

90 466955,86 1343734,81
91 466944,83 1343738,75

92 466947,82 1343760,43
93 466926,45 1343766,42

94 466928,49 1343772,14
95 466929,90 1343771,72

96 466932,09 1343778,80
97 466947,69 1343807,16

98 466970,84 1343874,10
99 466967,26 1343878,74

100 466977,38 1343908,76
101 466982,13 1343907,15

102 467003,38 1343905,81
103 467052,47 1343996,56

104 467071,70 1344015,74
105 467073,47 1344029,51

106 467110,41 1344066,37
107 467173,18 1344048,63

108 467189,09 1344047,30
109 467213,36 1344032,73

110 467264,30 1344137,13
111 467291,16 1344169,14

112 467311,01 1344152,48
113 467316,25 1344158,73

114 467329,16 1344148,03
115 467353,19 1344177,03

116 467358,94 1344177,69
117 467397,81 1344224,58

118 467397,18 1344234,34
119 467410,08 1344258,07

120 467421,11 1344258,17
121 467654,64 1344505,61

122 467896,02 1344777,19
123 468010,48 1344921,18

124 468135,84 1345056,56
125 468253,43 1345195,89

126 468330,52 1345283,55
127 468457,87 1345443,27

128 468502,49 1345495,52

Изм. КЬнуч Лист Кэдокум Подпись Дата
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129 468473,79 1345572,16
130 468482,49 1345595,86

131 468601,04 1345740,88
132 468592,56 1345743,92

133 468605,09 1345759,26
134 468608,7 1345779,44

г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

ЗОИ планируемого размещения линейных объектов

Границы зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего 
переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного 
объекта остаются без изменения.

д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения: 
предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в 
границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов

Проектируются подземные сооружения для водоснабжения -  насосные 
станции и резервуары питьевой воды, для которых предельные параметры 
разрешенного строительства не устанавливаются.

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов, определяемый как отпошепие площади зоны 
планируемого размещения объекта капитального строительства, 

входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко
всей площади этой зоны

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 
не регламентируется из-за малых размеров объектов капитального 
строительства (подземных насосных станций и резервуаров питьевой воды).

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 

строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами 
которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой

Изм. КЬнуч Лист Кэдокум Подпись Дата

5-217-ГШТ-ТЧ
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ЗОНЫ планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов

Минимальные отступы от границ земельных участков до каптажа при 
использовании недостаточно защищенных подземных вод -  50 м 
(п.2.2.1.1.СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»), до стен запасных и 
регулирующих емкостей и фильтров - не менее 30 м, до остальных помещений 
(станция водоподготовки) -  не менее 15 м (п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Требования к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой 

зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или

региопальпого значения

Цветовое решение внешнего облика объектов:
насосные станции, резервуары питьевой воды с фильтрами -  поглотителями 
являются подземными сооружениями. Архитектурные решения к ним не 
применяются. Станция водоподготовки является сооружением заводского 
изготовления.

Строительные материалы, определяющие внешний облик объектов:
строительные материалы для проектируемых сооружений:
-  насосная станция I подъёма подземного типа (колодец над скважиной) -  
сборный железобетон,
-  резервуары питьевой воды в горизонтальном исполнении заглубленные -  
полиэтиленовые,
-  станция водоподготовки и насосная станция II подъёма - в блок-контейнере 
заводского изготовления
-  ограждение зоны санитарной охраны резервуаров и станции водоподготовки - 
глухое из профлиста по металлическим столбам.

Объемно-пространственные, архитектурно-стилистические и иные 
характеристики объектов, влияющие на их внешний облик и (или) на 
композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения:
объемно-пространственные характеристики, архитектурно-стилистические и 
иным характеристики резервуаров, влияющие на их внешний облик, 
определяются расчетом водопотребления и гидравлическим расчетом, 
производимым на стадии разработки проектной документации, а также 
требованиями типового проекта на сооружение.

Изм. КЬнуч Лист Кэдокум Подпись Дата
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е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, обьекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых 
к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией но 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с
размещением линейных объектов

Объекты капитального строительства, существующие и строящиеся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты 
капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, для которых 
необходимо предусматривать мероприятия по защите от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, 
отсутствуют.

Зоны санитарной охраны I пояса водозабора огораживается ограждением 
из колючей проволоки по металлическим столбам, резервуаров питьевой воды и 
станции водоподготовки -  ограждением из металлического профиля по 
металлическим столбам.

ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно ст.3.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 
07.03.2017) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации", территорией объекта культурного 
наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом 
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, 
являющаяся его неотъемлемой частью.

В р.п. Глотовка отсутствуют объекты культурного наследия.

з) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды при 
строительстве являются: снятие плодородного почвенного слоя с обратной 
рекультивацией после строительства; недопущение размещения отвалов 
размываемых грунтов в прибрежной защитной полосе; ограждение зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

При строительстве должно быть уделено большое внимание проведению 
продуманной системы мер по охране природы, а именно:
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проезд строительной техники и механизмов осуществлять в пределах 
полосы отвода, не допуская проезда вне её;

запрещается слив горюче-смазочных материалов вне специально 
оборудованных для этих целей мест;

производить очистку строительных площадок по окончании работ от 
строительного мусора, проволоки и т.д.;

строго соблюдать требования местных органов охраны природы по 
сохранению флоры и фауны в районе строительства.

Проектом планировки территории установлены твердые границы отвода 
земель, обязывающие не допускать использование земель за их пределами.

В целях снижения отрицательного воздействия на земельный участок 
предусмотрены следующие мероприятия:
- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными 
организациями;
- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго 
соблюдая границы отведенной территории;
- не допускается использование почвенно-растительного слоя для создания 
временных сооружений в строительных целях;
- проезд техники и машин в необорудованных переездами местах не 
допускается;
- заправка топливом техники на площадке строительства не допускается;
- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве 
земель.

При разработке проектной документации в разделе 7 "Мероприятия по 
охране окружающей среды" будет дан расширенный перечень об 
осуществлении мероприятий по охране окружающей среды.

и) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и
гражданской обороне

Необходимо осуществлять мероприятия по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Согласно п. 15.6 СП 31.13330.2012 к зданиям и сооружениям водопровода, 
расположенным вне населенных пунктов и предприятий, а также в пределах 
первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует 
предусматривать подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным 
покрытием.

Расход воды на наружное пожаротушение в поселении должен быть не 
менее расхода воды на пожаротушение зданий, указанных в таблице 2 СП 
8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения».
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Согласно п.8.6 СП 8.13130.2009 пожарные гидранты надлежит 
предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,50 м от 
края проезжей части, но не ближе 5,00 м от стен зданий; допускается 
располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках 
водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях 
водопровода с учетом указаний п. 8.4 и принятием мер против замерзания воды 
в них.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна 
обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, 
сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на 
наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 
л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п 9.11, по 
дорогам с твердым покрытием.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в 
зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и 
подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны 
обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть 
установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или 
плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких 
к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). Па них должны 
быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Согласно п.9.1-9.5 СП 8.13130.2009 емкости в системах водоснабжения в 
зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, 
аварийный и контактный объемы воды.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда 
получение необходимого количества воды для тушения пожара 
непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или 
экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия 
обеспечения:
- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;
- специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не 
имеющих собственных резервуаров;
- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь 
период пожаротушения.
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